
La aplicación que permite y facilita la
gestión de medidas de temperaturas
realizadas en autoclaves a través de
sondas.
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 Información sobre las sondas usadas
en un proyecto.

 Información sobre las temperaturas
medidas por las sondas.

 Información sobre la Fo calculada para
cada una de las sondas.

 Metadatos: Nombre asignado al proyecto,
personal que realiza las pruebas,fecha del
proyecto, autoclaves...

 Intervalos de captura de datos.

 Opciones de escalado (ºC o ºF)

 Software con licencia en Español,

Francés, Italiano, Inglés, Portugues y Alemán.

 Práctico e intuitivo para el usuario.

 Gestión de Sondas iButtons y Termopares.

 Cálculo de Fo.

 Genera gráficas de Temperaturas.

 Genera informe sobre medidas y gráficas.

 Conexión Puerto Serie / USB.

 Versión Desktop y Versión Online.

Características

Gestión de Sondas
• Datos de Trazabilidad de las sondas.
• Habilitación/Inhabilitación de sondas.
• Información sobre sondas.

• Programación de sondas con retardo inicial.
• Programación de sondas con intervalos entre

medidas.
• Lectura de datos.
• Inicio de captura de datos con sondas Termopar.
• Información sobre sondas importadas de otros

sistemas.

Programación de Sondas

• Calibración de sondas.
• Descalibración de sondas.
• Tiempo de validez de calibraciones.

Calibración

Sonda Termopar
 Tipo T, E, J, K, R

Sensor 22T
 Rango ºC: 0º a 125º

 Precisión: +/- 0,1ºC

 Resolución: +/- 0,1ºC

 Intervalo Grabación: 1 sec a 273 horas

 Retraso Arranque: Si

 Peso: 3,3 gr

ThermoLogger

La  gestión de medidas se realiza a través
de un proyecto de medición, el cual
agrupa una serie de información general
como:

Módulos Thermologger
• Medición Básica.
• Medición Food Canning (Fo).
• Expedición (Transporte/Logística).
• Calibración.



• Datos de Trazabilidad de las sondas.
• Habilitación/Inhabilitación de sondas.
• Información sobre sondas.

• Datos de Fo.
• Datos de To.

• Fecha y Hora de recogida de datos

Representaciones Gráficas

• Gráficas de Temperaturas y Fo a partir de datos leídos.
• Gráficas de Error a partir de correcciones.
• Activación y desactivación de Sondas sobre gráficas.
• Activación y desactivación de Fo y To sobre gráficas.
• Escala automática sobre gráficas.
• Zoom sobre gráficas (Acercar / Alejar).
• Impresión de gráficas.

Gestión Visual del Zoom

Lectura de datosDatos de Temperaturas

• Zoom Manual.
• Zoom Automático.

• Medidas capturadas.
• Representación gráfica de las medidas.
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Sobre proyectos y las
medidas realizadas.

Exportación de informes a distintos
formatos como PDF, XLS, etc.

Sobre las gráficas
aplicando zoom.

Calle López de Neira, 3 Oficina 207 - 36202 Vigo - Pontevedra (Spain)
Telf.: +34 902 998 050   Fax:  +34 902 905 020

info@thermologger.net  www.thermologger.net

Sensor para la captura de temperatura y
calculo de esterilización dentro del envase.

Autoclave

Conexión USB


